
DRYERS PRODUCT FICHE
Marque Whirlpool

Référence Commerciale AZA 9600

Capacité de chargement (kg) - NOUVEAU (2010/30/EC) 9 Kg

Type de séchage Condencer

Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/EC) A+

Contrôle de la consommation annuelle d'énergie sur les seche linge à
condensation électronique - NOUVEAU (2010/30/EC) 325 Kwh/annum

Processus de sèchage
sèche-linge à
tambour
automatique

Consommation énergétique des sèche linge électroniques, NOUVEAU (2010/30/
EC) 2.72 Kwh

Consommation énergétique des sèche linge électroniques en demie
charge,NOUVEAU (2010/30/EC) 1.46 Kwh

Consommation énergétique en mode Arrêt- NOUVEAU (2010/30/EC) 0.11 W

Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/
EC) 1.47 W

Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/
EC) 15 min

Conrôle de la durée du cycle 157 min

Durée du programme coton en pleine charge 210 min

Durée du programme coton en demie charge 117 min

Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/EC) A

Moyenne de l'efficacité énergétique en charge pleine 91 %

Moyenne de l'efficacité énergétique en demie charge 91 %

Contrôle du taux d'humidité résiduelle 87 %

Niveau sonore 69 dB(A) re 1 pW

Type de pose Pose-libre
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